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INSTRUKCJA MONTAZU BLATOW KUCHENNYCH

Przedmiot i przeznaczenie instrukcji.

Przedmiotem instrukcji jest metoda montazu blatéw kuchennych laminowanych, wykonanych
w technologii postformingu oraz sposoby zabezpieczania waskich ptaszczyzn. Instrukcja
przeznaczona jest do stosowania przy montazu blatbw w pomieszczeniach suchych
i wentylowanych.

Charakterystyka blatow.

Blaty wykonane sg z ptyty wiérowej 3-warstwowej o gr. 28 lub 38mm, w klasie higieny E1.
Materiatem pokryciowym jest wodoodporny laminat wysokocisnieniowy HPL, zgodny
z normg EN DIN 438. Lewa, spodnia strona blatu oklejona jest papierem przeciwpreznym
3-warstwowym. Potgczenie laminatu z papierem przeciwpreznym zabezpieczone jest klejem
poliuretanowym wodoodpornym, tworzgcym specjalng spoine, elastyczng i odporng
termicznie. Tylna waska ptaszczyzna blatu zabezpieczona jest obrzezem. Kleje uzywane na
szerokie ptaszczyzny oraz zaoblenie wykonane sg na bazie PVAC w Il klasie
wodoodpornosci i dopuszczone do stosowania przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Docinanie blatu na wymiar.

Docinanie blatu na zgdany wymiar nalezy wykonac na pilarce tarczowej zaopatrzonej w pite
z weglikami spiekanymi oraz w podcinacz. Ciecie rozpoczyna¢ od krawedzi zaoblonej,
laminatem dekoracyjnym do gory, tak aby zeby pity najpierw skrawaty laminat a pézniej
ptyte widrowa.

Podczas wykonywania manipulacji ostroznie obchodzic sie z blatem, aby nie zarysowac
powierzchni dekoracyjnej i nie spowodowa¢ mechanicznego uszkodzenia, zwtaszcza
krawedzi czotowych zaoblonych.

Jezeli strona dekoracyjna parapetu zabezpieczona jest folig ochronng samoprzylepna, folie
powinno sie usungc¢ dopiero po zakonczeniu prac montazowych.

Wycinanie otworéw pod zlewozmywak, kuchenke lub inny sprzet AGD.

Naszkicowac na lewej stronie blatu obrys wymaganego otworu z nadmiarami, zgodnie

z wytycznymi producenta danego sprzetu. Otwor nalezy wykonac za pomocg wyrzynarki, tak
aby narzedzie tngce najpierw skrawato laminat a nastepnie ptyte wiérowg. Zapobiegnie to
powstawaniu wyrw i wykruszen laminatu. Rozpoczecie operacji wyrzynania poprzedzi¢
wywierceniem przy pomocy wiertarki otworu pomocniczego o srednicy pozwalajgcej na
swobodne wprowadzenie narzedzia thgcego wyrzynarki. Otwér pomocniczy wywiercic

w czesci odpadowej blatu w poblizu linii ciecia.



Zabezpieczanie waskich ptaszczyzn blatu po wykonaniu ciecia.

Waskie ptaszczyzny widoczne zabezpieczy¢ przez oklejenie paskiem obrzeza

z laminatu, PCV, ABS lub innym. Mozna je réwniez zabezpieczy¢ specjalnymi
listwami profilowymi i uszczelni¢ silikonem. Do oklejania waskich ptaszczyzn mozna
stosowac kleje na bazie polioctanu winylu POW w klasie wodoodpornosci D3 i D4 na
gorgco, przy pomocy zelazka o temperaturze nie przekraczajgcej 150°C. Nadmiar
obrzeza nalezy zgrubnie usungc¢ za pomocg ostrego nozyka a nastepnie wszystkie
krawedzie, w tym takze profilowg delikatnie wyrownac papierem sciernym. Przy
obrobce wykonczeniowej nie wolno dopusci¢ do powstania przeszlifowania na
krawedzi styku obrzeza z laminatem dekoracyjnym i papierem przeciwpreznym.
Waskie ptaszczyzny powstate po wycieciu otworéow nalezy wyszlifowac i oczysci¢

z trocin i pytu a nastepnie zabezpieczy¢ doktadnie srodkami wodoodpornymi (kleje,
silikony), tak aby po zamontowaniu sprzetu ptaszczyzny te nie byty narazone na
dziatanie wody i wilgoci.

W przypadku koniecznosci tgczenia blatow na dtugos¢ lub pod katem, nieoklejone
waskie ptaszczyzny oraz krawedzie i narozniki przylegajgce do siebie nalezy réwniez
zabezpieczy¢ przed dziataniem wody i wilgoci srodkami wodoodpornymi (kleje,
silikony). Ze wzgleddéw estetycznych wskazane jest zabezpieczenie tgczenia listwg
maskujgcg osadzong przy pomocy silikonu. taczone w ten sposob blaty nalezy tak
przymocowac do szafek, aby nie miaty mozliwosci rozsuwania sig i uszkodzenia
wykonanych zabezpieczen.
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