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ISTRUKCJA MONTAZU PARAPETOW OKIENNYCH
WEWNETRZNYCH

Przedmiot i przeznaczenie instrukgciji.

Przedmiotem instrukcji jest metoda mocowania parapetow okiennych wewnetrznych laminowanych,
wykonanych w technologii postformingu oraz sposob uszczelniania przestrzeni podparapetowej w
Scianach murowanych warstwowych. Instrukcja przeznaczona jest do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym i przemystowym, w pomieszczeniach suchych i wentylowanych.

1. Postanowienia ogdine.
Wymiary wnek do obsadzenia parapetu.
Podczas wykonywania otwordéw okiennych nalezy pozostawi¢ miejsce na obsadzenie progu
podoscieznicowego, tzn. zakonczy¢ sciane podparapetowg ponizej 55 mm liczgc od gornej
ptaszczyzny projektowanego parapetu. Pozostawi¢ nalezy takze wneki w filarkach okiennych o
gtebokosci zapewniajgcej swobodne obsadzenie koncoéw parapetu.

Wymiary parapetu.

Wymiary parapetu powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

- minimalna dtugos$¢ parapetu powinna by¢ réwna szerokosci otworu okiennego,
powiekszonego o dtugos¢ koncéw obsadzonych w murze;

- szeroko$¢ parapetu nie powinna by¢ wieksza niz podwodjna odlegtos$¢ od lica Sciany do
ptaszczyzny wrebu w oscieznicy okiennej;

- minimalna odlegtos¢ od lica Sciany do ptaszczyzny wrebu w o$cieznicy okiennej wynosi
100mm.

Rozmieszczenie punktéw podparcia parapetu.
Parapet powinien by¢ podparty na koncach wpuszczonych w filarek otworu okiennego oraz
osadzony na $cianie podparapetowe;.

2. Postanowienia szczego6towe.

Docinanie parapetu na wymiar na budowie.

Parapety dostarcza sie w postaci wsteg o wymiarach, dtugosci: 3050, 3600, 3660, 4200mm,
szerokosci: 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500mm. Z uwagi na zréznicowang szerokosc¢
otwordéw okiennych, parapet na zgdany wymiar nalezy docigé na budowie. Docinanie parapetu
nalezy wykonac na pilarce tarczowej zaopatrzonej w pite z weglikami spiekanymi oraz w
podcinacz. Ciecie rozpoczynac od krawedzi zaoblonej, laminatem dekoracyjnym do géry, tak aby
zeby pity najpierw skrawaty laminat a pozniej ptyte wiorowa.

Podczas wykonywania manipulacji ostroznie obchodzi¢ sie z parapetem, aby nie zarysowaé
powierzchni dekoracyjnej i nie spowodowac¢ mechanicznego uszkodzenia, zwtaszcza krawedzi
czotowych zaoblonych.

Jezeli strona dekoracyjna parapetu zabezpieczona jest folig ochronng samoprzylepng , folie
powinno sie usung¢ dopiero po wmontowaniu parapetu w otwor okienny.



Zabezpieczenie krawedzi bocznych parapetu.

Po obcieciu na wymiar oraz przed zamontowaniem, parapet nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem. W tym celu nalezy boczne krawedzie parapetu oklei¢ obrzezem lub paskiem laminatu
dekoracyjnego przy pomocy kleju polimetanowego. Mozna stosowa¢ réwniez kleje na bazie

polioctanu winylu POW w klasie wodoodpornosci D3 i D4 na gorgco, przy pomocy zelazka o
temperaturze nie przekraczajgcej 150°C. Nadmiar obrzeza nalezy zgrubnie usung¢ za pomocg ostrego
nozyka a nastepnie wszystkie krawedzie, w tym takze profilowg delikatnie wyréwnac papierem
Sciernym. Przy obrébce wykonczeniowej nie wolno dopusci¢ do powstania szczeliny na krawedzi

styku obrzeza z laminatem dekoracyjnym i papierem przeciwpreznym.

Do zabezpieczenia bokéw parapetu zalecamy réwniez specjalne ksztattowniki tworzywowe, ktore
przyklejane na silikon sg trwate i estetyczne.

Kolejnos¢ prac przy obsadzaniu parapetu.

1. Docig€ parapet na wiasciwy wymiar i zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem krawedzie boczne.

2. Jezeli laminat dekoracyjny nie jest zabezpieczony folig ochronng samoprzylepng, nalezy parapet
zabezpieczy¢ we witasnym zakresie, np. tasmg samoprzylepng malarskg, aby unikng¢
ewentualnych zarysowan powierzchni laminatu w trakcie wykonywania prac montazowych.
Nalezy zabezpieczy¢ rowniez przed zabrudzeniem czes¢ spodnig parapetu wystajgcg poza obrys
Scienny.

3. Ustawic¢ parapet w zgdanym potozeniu, odpowiednio zaklinowac i podeprzec, tak aby nie
odksztatcit sie i nie zmienit potozenia pod wptywem dziatania pianki montazowe;.

4. Wypetni¢ piankg montazowg wneki w filarkach okiennych oraz przestrzen podparapetowas.

5. Odczekac¢ 24 godziny, aby pianka uzyskata odpowiednig wytrzymato$¢ (czas oczekiwania okresli
instrukcja stosowania pianki)

6. Obcig¢ nadmiar pianki nozem, tak aby zakry¢ jg zaprawg lub gipsem i catos¢ zlicowac z
ptaszczyzng Sciany.

7. Folie ochronng zdjg¢ z parapetu po zakonczeniu prac montazowych (uwaga: folig ochronng sg
zabezpieczone parapety w fakturze wysokopotyskowej).

8. W celu poprawienia estetyki ztgcza, nalezy styk parapetu z oscieznicg i filarkami uszczelnic
silikonem. Przymocowa¢ mozna takze listwe maskujgca.

Wymagania dotyczgce materiatow.
Stosowane do montazu i uszczelniania Srodki i materiaty muszg posiadac aktualne atesty Panstwowego

Zakfadu Higieny oraz Instytutu Techniki Budowlane;.

UWAGA: Produkt nadaje sie do stosowania wytacznie w pomieszczeniach zamknietych.
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