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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg parapety wewnetrzne BIURO STYL,
produkowane przez Biuro Styl Sp. z o.0., ul. Wiktora Jankowskiego 9, 61-248 Poznan, w zaktadzie
produkcyjnym w Witaszyczkach.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okreslone przez producenta i wynikajgce
z wilasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji materiatow i elementéw skiadowych.

Parapety wewnetrzne BIURO STYL sg wytwarzane z plyt wiérowych o klasie formaldehydu E1
i wtasciwosciach okreslonych dla typu P2 wg normy PN-EN 312:2011.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujgce parapety:

— L/18 RO z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm,

— L/28 R13 z ptyty widrowej o grubosci 28 mm,

— U/18 R6 z plyty wiorowej o grubosci 18 mm,

— U/28 R6 z plyty wiérowej o grubosci 28 mm,

— U/28 R13 z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm,
— U/38 R6 z plyty wiérowej o grubosci 38 mm,

— U/18/40 R6 z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm,
— U/18/60 R6 z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm.

Powierzchnie licowe parapetéw oraz ich krawedzie przednie sg pokrywane metodg postforming
(ksztattowania wtérnego), laminatami dekoracyjnymi HPL (High Pressure Laminates) lub CPL (Continous
Pressed Laminates), o grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm. Barwe, wzér, fakture i potysk laminatéw okresla
wzornik producenta.

Spodnia powierzchnia parapetéw wykofnczona jest papierem przeciwpreznym, o masie
powierzchniowej 120 g/m? lub papierem przeciwpreznym tréjwarstwowym (z warstwg srodkowg z folii
polietylenowej), o masie powierzchniowej 140 g/m2. Miejsce potgczenia laminatu z papierem
przeciwpreznym jest wypetnione uszczelniaczem poliuretanowym. Tylna krawedz parapetéw moze by¢
pokryta materiatem zabezpieczajgcym (tasma melaminowsa, laminatem HPL lub laminatem CPL). Krawedzie
boczne sa niepokryte.

Parapety BIURO STYL majg dtugos¢ 3050, 3600, 3660 lub 4200 mm. Szerokos¢ parapetow wynosi:
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 lub 600 mm. Mogg by¢ produkowane parapety o innej
szerokosci, po uzgodnieniu miedzy producentem a odbiorca.

Cechy identyfikacyjne parapetéw wewnetrznych BIURO STYL przedstawiono w Zatgczniku A. Ksztatt
i wymiary wyrobow objetych Krajowg Oceng Techniczng przedstawiono na rys. B1 + B8 w Zatgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Parapety wewnetrzne BIURO STYL sg przeznaczone do stosowanie wewnatrz pomieszczen,
w obiektach budowlanych nowowznoszonych i eksploatowanych. Mogg by¢ stosowane wewnatrz
pomieszczen suchych, w miejscach nienarazonych na ciggte dziatanie wody lub pary wodne;j.
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a)
b)

Parapety wewnetrzne BIURO STYL moga by¢ montowane w nastepujacy sposob:

oparte na murze petng szerokoscia,

czesciowo oparte na murze, tak aby wypust poza lico ciany nie przekraczat 100 mm,

czesciowo oparte na murze tak, ze wypust poza lico sciany przekracza 100 mm, przy jednoczesnym
zastosowania wspornikdw (podpor) o rozstawie nie wiekszym niz:

— 300 mm w przypadku parapetdéw o grubosci 18 mm,

— 500 mm w przypadku parapetdéw o grubosci 28 mm,

— 700 mm w przypadku parapetéw o grubosci 38 mm.

Wbudowanie parapetow wewnetrznych BIURO STYL powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjg

producenta, po zakonczeniu wszystkich mokrych robot wykofnczeniowych. Parapety nalezy przykleja¢ na

catej powierzchni muru za pomoca kleju montazowego. Parapety nalezy montowac pod oscieznice okna na

gtebokos¢ nie mniejszg niz 20 mm. Parapety powinny SciSle przylega¢ do oscieznicy. Styk okna i parapetu

powinie

n by¢ doktadnie uszczelniony.
Wszystkie docinane podczas montazu krawedzie parapetu powinny by¢ przed montazem

zabezpieczone przed zawilgoceniem przez oklejenie paskami laminatu HPL, CPL lub tasmy PVC albo

przyklej

enie naktadek tworzywowych lub aluminiowych.
Parapety wewnetrzne BIURO STYL mozna czysci¢ przy uzyciu wody i detergentow nie zwierajgcych

Srodkow Sciernych.

Parapety objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie z:
dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgcg polskie normy
i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegoélnosci rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),

postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

instrukcjg opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe parapetéow wewnetrznych BIURO STYL oraz metody zastosowane do ich

oceny podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Specznienie na grubosci po 2 h moczenia <10 PN-EN
w wodzie, % - 317:1999/Ap1:2002
2 Wytrzymato$¢ na zginanie, MPa:
— grubo$é 18 mm 213,0 PN-EN
— grubos$¢ 28 mm 210,0 310:1994/Ap1:2002
— grubo$¢ 38 mm 28,5
3 Modut sprezystosci przy zginaniu, MPa:
— grubo$¢ 18 mm =>1600 PN-EN
— grubos$é 28 mm = 1350 310:1994/Ap1:2002
— grubos¢ 38 mm 21200
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Tablica 1, c.d.
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
4 Maksymalne ugiecie pomiedzy podporami L/200 .
pod obcigzeniem sitg skupiong o wartosci gdzie L — rozstaw miedzy ij‘é’gﬁgfgﬂ;‘fxg
1,5kN podporami, wg p. 2
5 Przyczepno$¢ laminatu do plyty wiérowe;j, .
MPa 20,5 PN-EN 311:2004
6 Odporno$é na starzenie po PN-EN ISO 4892-1:2016
napromieniowaniu do 590 MJ/m?, S )

p . ¢, . 23 PN-EN ISO 4892-2:2013
okreslona trwatoscig barwy, stopieri skali ;
szarej PN-EN 20105-A02:1996

7 Odpornos¢ powierzchni licowej na
czynniki eksploatacyjne, stopien:
= csion 25 PN-EN 438-2:2019
— kawa 25
— 25 % roztworem wodorotlenku sodu 24
— 30 % roztworem nadtlenku wodoru 24

8 Odpornos$¢ powierzchni licowej na zar >3 PN-EN 438-2:2007
papierosa, stopien B ’

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Parapety objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w oryginalnych

opakowaniach producenta w spos6b zapewniajacy hiezmiennos¢ ich wtasciwosci technicznych.

Parapety mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy opakowania

przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcjg producenta.

Parapety powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od

urzadzen grzejnych, w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo sktadowania i niezmiennosé ich wiasciwosci

technicznych.

Sposéb znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U

.z 2016 r., poz. 1966, z pézniejszymi zmianami).
Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyc nastepujgce informacje:
dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie
budowlanym,
nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,
nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane wtasciwosci
uzytkowe (ITB-KOT-2020/1466 wydanie 1),
numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,
adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na niej
udostepniona.
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Wraz z krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 450) i rozporzadzenia
(WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma zastosowanie system

4 oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Witasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig zmiany
surowcow, sktadnikéw, linii produkceyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie produkcyjnym.
Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez producenta, powinny by¢
dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych
badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢
utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zakfadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow, kontrole
i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne wyrobow (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie =z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Whyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych. Poszczegoéine
wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczeg6ty produkcyjne musza by¢ w petni mozliwe do
identyfikacji i odtworzenia.
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5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuije:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego,
b) ksztattu i wymiaréw.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) specznienia na grubosci po 2 h moczenia w wodzie,
b) przyczepnosci laminatu do ptyty wiérowe;.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej niz
dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobdw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej
kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢é wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1466 wydanie 1 jest pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk parapetéw wewnetrznych BIURO STYL, ktére zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wptyw na spetnienie wymagan

podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1466 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215,
z pbzniejszymi zmianami) wyroby, ktdérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg byc¢
wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie
z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2020/1466 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1466 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisbw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286, z p6zniejszymi zmianami).
Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej
ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.
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6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobdéw od odpowiedzialnosci za ich

prawidiowg jakos¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy, nie dtuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. 01525/20/Z00NZE. Opinia techniczna dotyczaca drewnopochodnych parapetéw wewnetrznych typu

postforming produkowanych przez firme Biuro Styl Sp. z 0.0. na potrzeby wydania Krajowej Oceny

Technicznej, Zaktad Inzynierii Elementéw Budowlanych ITB, 2020 r.

2. LZE01-01523/19/Z00NZE. Parapety wewnetrzne postforming Biuro Styl — badania okresowe,
Laboratorium Elementéw Budowlanych ITB, Poznan, 2019 r.

3. Raport z badan nr LOWO01-1248/15/Z0000WN. Parapety wewnetrzne POSTFORMING BIURO STYL,
Laboratorium Okué i Slusarki Budowlanej ITB Oddziat Wielkopolski, Poznarn, 2015 .

4. Raport z badan nr LOW-582.1/A/2009. Parapety wewnetrzne POSTFORMING, Laboratorium Oku¢
i Slusarki Budowlanej ITB, Oddziat Wielkopolski, Poznan, 2009 r.

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 310:1994/Ap1:2002

PN-EN 311:2004

PN-EN 312:2011
PN-EN 317:1999/Ap1:2002

PN-EN 324-1: 1999

PN-EN 324-2:1999

PN-EN 380:1998

PN-EN 438-2:2007

PN-EN 438-2:2019

PN-EN 825:2013
PN-EN 20105-A02:1996

Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu
i wytrzymato$ci na zginanie

Plyty  drewnopochodne. Wytrzymafo§¢ na odrywanie warstwy
przypowierzchniowej. Metoda badania

Ptyty wiérowe. Wymagania techniczne

Ptyty wiérowe i piyty pilsniowe. Oznaczanie specznienia na grubo$é po
moczeniu w wodzie

Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie wymiaréw pfyt. Oznaczanie
grubo$ci, szeroko$ci i dtugosci

Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie wymiaréw pfyt. Oznaczanie
prostokgtno$ci i prostoliniowosci krawedzi

Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogélne zasady badan pod
obcigzeniem statycznym

Wysokoci$nieniowe Ilaminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami). Cze$¢ 2:
Oznaczanie wtasciwosci

Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami). Cze$¢ 2:
Oznaczanie wifasciwosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie ptaskosci
Tekstylia. Badania odpornoSci wybarwien. Szara skala do oceny zmiany
barwy



I-I-®
H BE ITB-KOT-2020/1466 wydanie 1 9/14

PN-EN ISO 4892-1:2016 Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne Zrédta Swiatfa.
Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN ISO 4892-2:2013 Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne Zrédifa Swiatfa.
Czesc¢ 2: Lampy ksenonowe fukowe
AT-15-8042/2015 Parapety wewnetrzne postforming BIURO STYL
ZALACZNIKI
Zalacznik A. Cechy identyfikacyjne parapetOWw .........c..oooviiiriiir i 10

Zalacznik B. Ksztalt i wymiary parapetOw ............cccoooiiiiiiiiiiiie et 11
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Zalacznik A.
Tablica A1. Cechy identyfikacyjne parapetow wewnetrznych BIURO STYL
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny i ksztatt powierzchnie licowe i krawedz
przednia wykonczona laminatem
o barwie, wzorze, fakturze i potysku
zgodnym ze wzornikiem producenta; ocena wizualna
powierzchnie, krawedzie i naroza bez
uszkodzen mechanicznych;
ksztatt zgodny z rys. B1 + B8
2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw, mm:
= digese £50 PN-EN 324-1:1999
—  szerokosci +2,0
— grubosé +1,0
3 Odchytka od ptasko$ci, mm/m <05 PN-EN 825:2013
4 Odchytka od prostokatnosci, mm/m <05 PN-EN 324-2:1999
5 Odchytka od prostoliniowo$ci krawedzi i 5
przedniej, mm/m <05 PN-EN 324-2:1999

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1466 wydanie 1
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Zatacznik B.

H

-

Spoma P'L:'—/ |
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